ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по установке забора из досок 100*15*100 с окантовкой 
(1 доска снизу, 2 доски сверху)
	Название улицы
	Номер дома
	Периметр, п.м.
	Кол-во земельных участков

	30 лет Победы
	47
	89,5
	3

	30 лет Победы
	49
	73,0
	2

	30 лет Победы
	51
	104,0
	3

	30 лет Победы
	53
	110,0
	1

	Юбилейная
	1
	66,0
	1

	Юбилейная
	3
	38,0
	1

	Юбилейная
	4
	30,0
	1

	Юбилейная
	5
	100,0
	2

	Юбилейная
	6
	150,0
	3

	Юбилейная
	7
	170,0
	3

	Юбилейная
	8
	170,0
	3

	Юбилейная
	9
	245,0
	5

	Сластина
	14
	53,0
	1


Работы выполняются в соответствии с дефектной ведомостью.

Подрядчик обязан соблюдать  при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ (СНИП, ГОСТ и т.д.). 
Все работы должны производиться при помощи оборудования и инструмента подрядчика. Строительный мусор необходимо  укладывать в специальную тару, препятствующую рассыпанию его по территории и вывозить в течение двух дней на свалку за пределы сельского поселения.

